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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1
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Unterhaltungszustandigkeit WSA HH
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Wir machen Schifffahrt méglich.
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Unterhaltungszustandigkeit WSA HH

= Esteca. 12 km

= Lihe ca. 13 km

= Schwinge ca. 5 km

= Butzflether Sitiderelbe ca. 2 km

= Ruthenstrom ca. 2 km

= Wischhafener Stderelbe ca. 3 km
= Freiburger Hafenpriel ca. 2 km

= Pinnau ca. 19 km
= Kruckau ca. 12 km
=  Stdr ca. 50 km

= rd. 120 km

Kreis/ Steinblurg

lochdonn _

m 000
runsbatel

o
fr5:)

aretnen

Marswran

Schesianizien

GF""§ Schwelenkotien OB,
iomaam

sy Brokdod OB
Osterenda Ob-F.
0.48T Wawalstir

MaNord 1 ObF.
LU, Qiockstadt i
i Oltickstadt /
'

V.55, 67430 Glickatnsh

5814 e Ko Hochhas 485 )
By Shstestiiers medpnkamp e 0,015 Lo

2e" WSA Hamburg

Ruthasron 5.3

e Ko Spanmmtin 10312098780 Krels \Pinneberg

Landkreis Stade

06
Lt

o1 :
£, Juelsand kel 22

ot o e iy
425, LU€. Tankeness b

29.08.2013 BAW Kolloquium - Ufersicherungen an Seeschifffahrts- und Binnenwasserstraen - Dr.-Ing. Bettina Gétje und Dipl.-Ing. Ruben Cordes



Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1

Unterhaltungsvertrage (Neuregelung 2009) e
|

Seit 2009 obliegt dem WSA Hamburg die S i D

vollstandige Uferunterhaltung an der e

Tideelbe fUr die niederséchsischen Ufer

sowie flr grof3e Teilbereiche der Ufer in o

Schleswig-Holstein d.h.: -

= Bisherige Regelung e
gem. § 8 WaStrG bis MThw-Linie P =
und Planfeststellungen =

= Neue Regelung et
Oberkante Deckwerk plus 10 m oder P e
bis 200 m vor Landesschutzdeich R TR e e
(= Haltelinie) I ‘ 1
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Wir machen Schifffahrt méglich. ﬁ

Unterhaltungsvertrage Nebenflisse Wsvide

Fur die Nebenflisse in Niedersachsen gelten
gesonderte Ufervertrage, die bis ins Jahr 1916
zuruickgehen.

Die Unterhaltungsverpflichtungen leiten sich

= vor 1921 aus Abkommen mit dem
preul3ischem Staat

und

= nach 1921 mit Ubergang der Wasserstral3en
von den Landern auf das Deutsche Reich
(Staatsvertrag) aus Vertragen mit der
Reichswasserstral3enverwaltung und den

Ufergenossenschaften ab.
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Wir machen Schifffahrt méglich. ﬁ

Uberblick Uferunterhaltungsmafnahmen vstde

= Ufervorspulung
Beispiel Ufer Butzfleth, Grauerort, Wedel

= Deckwerksneubau
Beispiel Ufer Mojenhorn

» Deckwerks- und Buhneninstandsetzung
Beispiel Hochufer Wedel

» Gestaltung von naturnahen Ufern
Beispiel Deckwerk Hetlingen

= Unterhaltung in den Nebenfllissen
Beispiel Ufer Luhe
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Ufervorspllung

Grauerort Wedel Butzfleth

29.08.2013 BAW Kolloquium - Ufersicherungen an Seeschifffahrts- und Binnenwasserstraen - Dr.-Ing. Bettina Gétje und Dipl.-Ing. Ruben Cordes



Wir machen Schifffahrt méglich. ‘ﬂ
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Ufervorspilung Grauerort

= Uferschutz auf rd. 700 m Lange

= Einsatz von Spilleitungen und
Laderaumsaugbagger

= Profilierung eines hochwasserfreien
Strandstreifens von mind. 20 Metern

= Vorspulung von 77.000 m3 Sand
(Laderaumaufmal)

= 60.000 m3 nach Aufmalf3
= 22 % Spllverluste

= Sandentnahme vor Pagensand aus
der routinemafdigen Unterhaltung

= Dauer der MalRhahme ca. eine Woche
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1

Ufervorspulung Wedel WsV.de

= Uferschutz auf rd. 450 m Lange

= Einsatz von Spdulleitungen und e e
Laderaumsaugbagger ' - %

= Arbeiten nur werktags von 07.00 bis
20.00 Uhr)

= Vorspulung von 30.000 m3 Sand
(Laderaumaufmall)

= 23.000 m3 nach Aufmalf3
= 24 % Spdulverluste

= Sandentnahme vor Pagensand aus
der routinemaligen Unterhaltung

= Dauer der Mal3hahme ca. eine Woche

= Baukosten mit UV Grauerort
zusammen ca. 1,4 Mio. €
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Ufervorspulung Hochufer Wedel - Monitoring

Jahrliche
Vermessung
der Vorspulflache

= Erstellung von
Profilen

= Erstellen von
topographischen
Differenzenplanen

= Einmessung
MThW-Linie

Profillagen
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neu
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Mafstab 1:1.500

)

WSA Hamburg
Moorweidenstrasse 14
20148 Hamburg
040/44110-442

CRS: ETRS 1989 UTM Zone 32N Differenzen plan 0

Wiederkehrende Vermessung von
Schutzbauwerken auf Grundlage der MaBnahme: Ufervorspiilung Wedeler Hochufer
Uferunterhaltungsvertrage

Dokumentname: Wedel_UVSP . N
Bearbeitung: Leuzinger Einzelheit: Aufnahme 10.04.2013
Datum: 17.04.2013
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘ﬂ

Ufervorspulung Batzfleth

= Uferschutz auf rd. 400 m Lange
= Rainbow-Verfahren

= Sand Wasser-Gemisch wurde 70 m
weit an Land gespriht

= Profilierung eines hochwasserfreien
Strandstreifens von rd. 20 Metern

= Vorspulung von 53.000 m3 Sand
(Laderaumaufmall)

= 33.000 m3 nach Aufmal? terrestrisch

= 38 % Spllverluste

= Sandentnahme vor Pagensand aus
der routinemalligen Unterhaltung

= Dauer der Mal3hahme ca. eine Woche
= Baukosten ca. 350.000 €

Quelle: Brewaba
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘ﬂ

Ufervorspullung Butzfleth - Monitoring Wsvide

'J ah rl i C h e lb w Profillagen UVSP

MThw (1,71 m NHN)
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Wiederkehrende Vermessung von

WSA Hamburg Schutzbauwerken auf Grundlage der MaBnahme: Ufervorspiilung Biitzfleth e
ﬂ Moorweidenstrasse 14 Uferunterhaltungsvertrage

20148 Hamburg Dokumentname: Buetzfleth_UVSP

040/44110-442 Bearbeitung: Leuzinger Einzelheit: Aufnahme 24.06.2013
WsV.de Datum: 03.07.2013
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. . WSV.de
Deckwerksneubau Mojenhdrn
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1
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Deckwerksneubau Mojenhdrn

Deckwerklange ca. 250 m !

Ausfuhrung der Arbeiten in Eigenregie
durch den AuR3enbezirk Wedel

Bendtigtes Material:
— 4.000 t Wasserbausteine CP 90/250

— 660 m3 Faschinensinkstiicke als
Ful3sicherung

— 700 t Mineralkornfilter

— 5.000 m? Geotextil

— 1.500 Fichtenpfahle
Flankenneigung 1:3
Deckwerkskrone liegt bei NHN + 2,71 m
Dauer der BaumalRnahme rd. 6 Wochen
Kosten der MalRnahme 240.000 €




Wir machen Schifffahrt méglich. ‘ﬂ

. . WSV.de
Deckwerksneubau Mojenhdrn

Herstellen der Sinkstiucke
= Sinkstuckhelling im Nahbereich der Baustelle
= 25 Sinksticke 10 m x4 mi.M. 0,65 m

= drei Kreuzlagen mit oberer und unterer Drahtlage tGber Dréahte miteinander
verknupft

29.08.2013 BAW Kolloquium - Ufersicherungen an Seeschifffahrts- und Binnenwasserstraen - Dr.-Ing. Bettina Gétje und Dipl.-Ing. Ruben Cordes



s |iCh-
mé
hen Schifffahrt mog
Wir mac

WSV.de
: Orn
enho
erksneubau Moj
W
Deck

Elbe 1y I

__ Aus er Trau.l
andstrand auf

rﬁnende!ch i . £}

San dSﬁan se'\i‘m }'mimisch

N sich am E!bstrand
picht Tl

en zy,
S Ufer mygy e

”
Mit m der p,
tu, aha-
an Anderey Sten

den .-

e Tel
d gro! g
in festia

Al sop das: o
- den fg) Mete.
nen. Sehiityg,

- Als L.'L-molnrh- ha-
T kejp \Iilxpmvhol‘(‘
Scheldo, dagg de) nd 'y
< Wip konnlrn den Chwing, * Litheg
icht ettey), Eing Se decher Hap,
St nig 163y Natise
kanpg it njepy achyye; Ian %
erklipy I‘ll(ilmal. ¥ d 250,000 eng ,Vovwnhm- Slockey,
Mit dem 250 ) feter /alu;a\n A T Mafing, ime. 9 wilg das WS4 die ,\l'bein'n fung,
scnumuuheml*iuniurplmz(»u”, A Kopy, eengy Ingenje,
v;mnonrlm'- rd Unbfa. I IS By S
ligte © Beschlngg,, Tugs. Mar 1
BUE D¥sipgg Ist T Seit
Juhlv,ehnmn Sesichopy, Der step,.

Keine g

inn,
A0 Py,
m H‘imwr

> 7
ung
sicher
Uha.f,
Weirdy,

fer Ordes
g At {ﬁ)enC
i tietind Dipk~ing: ‘R
Betti
© gy - Dr.-Ing.
' Gepp; n
rstrafte
innenwasse
- und Binn
hifffahrts
herungen an Seesc
iche
. - Ufersic
lloguium
AW Ko
013 B
29.08.2




Deckwerks- und Buhneninstandsetzung ﬁ
Schulauer Hochufer (Wedel)
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Wir machen Schifffahrt méglich. ﬂ

Buhneninstandsetzung mit Elastocoast

WSV.de
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Wir machen Schifffahrt méglich. ﬂ

Buhneninstandsetzung mit Elastocoast
oy

WSV.de
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1

Buhneninstandsetzung mit Elastocoast

Buhnenlange 36 m

Ausfuhrung der Arbeiten in Eigenregie
durch unseren AulRenbezirk Wedel

Dauer der Baumafinahme rd. 1 Woche

Verklammerte Buhnenflache ca. 800 m?2
bei einer Deckschichtdicke von 20 cm

Bendtigtes Material ca. 200 t
Gleisschotter (maximale Korngrof3e 63
mm) und 3,3 t Kunststoff (2
Komponenten)

Kosten der MalRBnahme 55.000,- €

.
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘1

Buhneninstandsetzung mit Elastocoast Ws.de
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘
Deckwerksinstandsetzung mit i

WSV.de

Betonverklammerung

Deckwerklange ca. 550 m

Ausfuhrung der Arbeiten in Eigenregie
durch unseren Aul3enbezirk Wedel

Dauer der Baumafinahme rd. 14
Wochen

Verklammerte Deckwerkflache ca.
3400 m?2

Bendtigtes Material ca. 450 t Beton

Kosten der MalRnahme 220.000 €
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Wir machen Schifffahrt moglich.

Gestaltung von naturnahen Ufern —
Deckwerk Hetlingen
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘
Gestaltung von naturnahen Ufern — ]

. WSV.de
Deckwerk Hetlingen

e

= 5 Deckwerksbereiche wurden auf jeweils 10 m
rd. 60 — 80 cm abgeflacht

i)
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Wir machen Schifffahrt méglich.

Gestaltung von naturnahen Ufern —
Deckwerk Hetlingen

Deckwerklange ca. 600 m (2 Buhnenfelder)

Ausfuhrung der Arbeiten in Eigenregie
durch unseren Aul3enbezirk Wedel

Dauer der Baumafinahme rd. 6 Wochen

Sohl- und Flankensicherung der Einschnitte
durch Flussmatratzen (miteinander
verbundene Drahtkorbe)

500 t Wasserbausteine wurden fur die
Einschnitte bewegt

Kosten der MalRBnhahme ca. 43.000,- €
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Wir machen Schifffahrt méglich.

Gestaltung von naturnahen Ufern —
Deckwerk Hetlingen

Die Ufereinschnitte sind die ersten
konkret umgesetzten Mal3inahmen
des IBP Tideelbe und wurden
zusammen mit der

= [ntegrierten Station Unterelbe
und der

= Stiftung Lebensraum Elbe
umgesetzt.
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Wir machen Schifffahrt méglich. ‘ﬂ

Unterhaltung in den Nebenflissen - Lihe

" R N : o
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Wir machen Schifffahrt méglich.

Uferinstandsetzung mit Vegetations- und
Steinkammermatten

= Auf 300 m LAnge Sackungen und Risse im
Deich Luhe km 8,345 — 8,700

» Einbau von Steinkammermatten (2 x 2 m
grof3e Netze)

= Befillung mit NA-Schlacke CP 45/125

= QOberhalb der Steinkammermatten wurden
vorkultivierte Grasermatten verlegt

= Neigung 1:2

= Ausfihrung in Eigenregie durch den
Aul3enbezirk Stade

= Pfahlreihe (6 — 8 m lang) zur
Boschungsful3sicherung
(Vibrationsruttelverfahren)

» Angebolzte Kantholzer zu Vergurtung

= Horizontale Rundstahlanker dienen zur
rickwartigen Sicherung
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Wir machen Schifffahrt méglich.
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Instandsetzung einer Holzbohlwand

= Lihe km 3,842 — 3,881
Uferlange ca. 40 m

= Dauer der BaumalRhahme rd. 10 Wochen
= Vergabeleistung

= Doppelt genutete Einzelbohlen wurden zu
Vierfachtafeln vorbereitet

= Vorsetzen von Bundpféahlen im Abstand von
1,50 m

» Rickbau/Ziehen der vorhandenen Bohlwand
= Bendtigtes Material:
— 30 Bundpfahle 24 x 24 cm, 13 m lang

— 300 m2 Holzspundbohlen (Larche)
7 mlang, 16 cm stark und 16-20 cm
breit

— 250 m Holzgurtung
— 35 Rundstahlanker
— 40 m? Geotextil L I S i
= Kosten der MaBnahme ca. 250.000,- € e et By o TR
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. WSV.de
Instandsetzung einer Holzbohlwand
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Wir machen Schifffahrt méglich.
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Instandsetzung eines Hochbohlwerkes

Bauabschnitt Mittelnkirchen
Lihe km 6,122 — 6,178

Uferlange ca. 100 m

Einbringen einer Stahlspundwand vor die
marode Ufersicherung

11 m lange Stahlspundbohlen
(Hochfrequenzrittler)

Dauer der Baumalinahme rd. 12 Wochen
Bendtigtes Material:
— 100 m 9 — 12 m lange Spundbohlen

— 100 m Stahlgurtung
— 40 x 21 m lange Verpressanker

— 100 m Stahlholm
Vergabe der Bauleistung
Kosten der MalRnahme 460.000,- €
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Instandsetzung eines Hochbohlwerkes

WSV.de
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Ausblick \ ol WSV.de

Schifffahrtsverwaltung B
8_des Bundes &

'%'27.'-' et
Was haben wir uns als nachstes vorgenommen...

Es wird weitere Beitrdge von Ufersicherungen geben, die die
Entwicklung eines naturndheren Zustandes der Tideelbe férdern

(Stichwort IBP)

Zusammen mit der BAW werden wir einen neuen Bemessungsansatz
fur Ufersicherungen sowohl fir Deckwerke als auch ftr Buhnen im
Kistenraum entwickeln (Stichwort Naturmessungen Elbinsel Lihesand
und Buhnen Juelssand)

Zusammen mit der BfG wird der Einsatz von Kunststoffdeckwerken
hinsichtlich der Umweltauswirkungen untersucht (2. Teststrecke wird in
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Vielen Dank
fur lhre
Aufmerksamkeit!




